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 Данное руководство распространяется на адресное табло индикации «АТИ-5001» 
ФИДШ.466116.001 (далее табло, прибор). Руководство предназначено для изучения принципа работы, 
правильного использования, хранения и технического использования прибора. 
 
 К монтажу и эксплуатации прибора допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 
безопасности и изучившие данное руководство. 
 
 В руководстве приняты следующие сокращения: 

БД база данных 

ИСБ интегрированная система безопасности 

ОПС охранно-пожарная сигнализация 

ПО программное обеспечение 

СКУД система контроля и управления доступом 

ШС шлейф сигнализации 

 
 Термины и определения: 

Адресная 
индикация 

Индикация состояния/событий в конкретном разделе. 

Зона 
безопасности 

Минимальная контролируемая часть объекта (здания, территории, 
периметра и т.д.) или оборудования, в которой должна быть обнаружена 
опасность или обеспечиваться режим работы объекта. 

Инсталляция Подключение прибора к системе — назначение адреса и ключа шифрования. 

Конфигуратор Компьютерная программа, предназначенная для работы с конфигурацией 
пульта — просмотра, редактирования, чтения/записи в пульт и чтения/записи в 
файл. 

Обобщенная 
индикация 

Индикация наличия в системе тревожного сообщения конкретного типа 

Объект Здания, сооружения, помещения, изделия, а также их элементы и 
совокупности, оборудованные действующими техническими средствами 
охранной, пожарной и (или) охранно-пожарной сигнализации 

Периферийный 
прибор 

Любой прибор ИСБ «Антел», подключенный к пульту в качестве ведомого 

Пользователь Лицо, имеющее в системе какие-либо права 

Раздел Совокупность зон безопасности, объединенных по какому-нибудь общему 
признаку — одно помещение, участок периметра, размер, тип и т.д. 
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1 Описание и работа прибора 

1.1 Назначение 

 Прибор предназначен для работы в составе интегрированной системы безопасности «Антел». 
В составе системы табло обеспечивает выполнение следующих функций: 

 адресную световую и звуковую индикацию событий и состояний в 50 разделах; 

 обобщенную световую и звуковую индикацию семи типов тревожных событий и состояний; 

 ручной сброс световой и звуковой индикации тревожных событий по кнопке по кнопке; 

 индикацию состояния связи с ПКУ. 

Внешний вид прибора представлен на рис. 1.1. 

 Прибор предназначен для непрерывной круглосуточной работы в помещениях при 
температуре от минус 40 до +50 °C. 

 Конструкция прибора обеспечивает степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96. 
Конструкция прибора не предусматривает его использование в условиях агрессивных сред, пыли, а 
также во взрывопожароопасных помещениях. 

 Напряжение радиопомех (ЭК1) и напряженность поля помех (ЭИ1) , создаваемых прибором во 
всех режимах работы соответствует требованиям ГОСТ Р 50009-2000. Устойчивость прибора к 
электромагнитным помехам соответствует требованиям третьей степени жесткости по  
ГОСТ Р 50009-2000. 

Прибор соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и имеет  декларацию о 
соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ40.В.00314/19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.1. Внешний вид АТИ-5001. 
 
1.2 Технические характеристики 

 количество двухцветных адресных индикаторов для отображения состояния разделов - 50; 

 количество тревожных индикаторов для отображения типа тревожного события - 7; 

 количество звуковых сигнализаторов тревог - 1; 

 размер очереди тревожных сообщений - 64; 

 канал связи с ПКУ - RS-485 с гальванической изоляцией; 
 напряжение питания — от 18 до 56 В; 

 потребляемая мощность — не более 3,5 Вт; 

 габаритные размеры — не более 340х145х45 мм; 

 масса — не более 1,2 кг; 
 температурный диапазон — от минус 40 до +50 °С. 

 время выхода на готовность — не более 1 секунды; 

 обновление прошивки — не более 30 секунд; 

 вероятность безотказной работы за 1000 ч — не менее 0,98; 

 средний срок службы — не менее 10 лет; 
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1.3 Комплект поставки 

Таблица 1.1. Комплект поставки АТИ-5001. 

Наименование Обозначение Количество 

Адресное табло индикации ФИДШ.466116.001 1 

Саморез оцинкованный 4,2х45 DIN 7981 4 

Дюбель пластмассовый распорный 6х35  4 

Стяжка нейлоновая 3х100 мм  2 

Руководство по эксплуатации ФИДШ.466116.001 РЭ 1 на 10 приборов 

Этикетка ФИДШ.466116.001 ЭТ 1 

1.4 Описание работы прибора 

 Табло выполняет в системе следующие функции: 

 адресную световую и звуковую индикацию событий и состояний в 50 разделах; 

 обобщенную световую и звуковую индикацию семи типов тревожных событий и состояний; 

 ручной сброс световой и звуковой индикации тревожных событий по кнопке; 

 Также табло выполняет функции, общие для всех приборов системы: 

 контроль связи с пультом; 

 контроль целостности корпуса; 

 контроль напряжения питания; 

 самодиагностику целостности прошивки; 

 дистанционное обновление ПО. 

1.4.1 Индикация состояния разделов 

Табло обеспечивает индикацию состояния 50 охранных (при работе в режиме «Охранный») 
или пожарных (при работе в режиме «Пожарный») разделов на адресных и обобщенных индикаторах 
красным, зелёным или жёлтым цветом. 

 Свечение индикатора определяется режимом табло и состоянием связанного раздела, как 
показано в таблицах 1.3 и 1.4. Если в разделе есть зоны в различных состояниях (например — Взят, 
Неисправность и Тревога), то индикатор показывает самое приоритетное из них (в данном примере — 
Тревога).  Режим работы табло задается при конфигурировании (см. раздел 2.3). 
 
 Таблица 1.3. Индикация в охранном режиме. 

Состояние раздела Приоритет Цвет индикатора 

Тревога, Взлом 6 красный мигающий 

Невзятие 5 красный / зелёный 

Неисправность 4 жёлтый мигающий 

Взятие 3 зелёный мигающий 

Взят частично 2 жёлтый 

Взят 1 красный 

Снят, Норма 1 зелёный 

 
 Таблица 1.4. Индикация в пожарном режиме. 

Состояние раздела Приоритет Цвет индикатора 

Пожар 4 красный 

Внимание (опасность пожара) 3 красный мигающий 

Неисправность 2 жёлтый 

Снят, Норма 1 зелёный 
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 Обобщенные индикаторы служат для индикации факта наличия тревожного состояния в любом 
из разделов, связанных с данным табло. При наличии тревожного состояния в любом из 50 связанных 
с табло разделов соответствующий обобщенный индикатор постоянно светится красным светом. 
Связь между тревожными состояниями и индикаторами показана в таблице 1.5. 

 Таблица 1.5. Назначение тревожных индикаторов 

Тревожный индикатор Состояния разделов 

«Пожар» «Пожар» 

«Внимание» «Внимание» (опасность пожара) 

«Нападение» «Принуждение», «Снят с принуждением», «Тихая тревога» 

«Тревога» «Тревога» 

«Взлом» «Взлом» 

«Невзятие» «Невзятие» 

«Авария» Все виды неисправностей — аварии питания и связи, 
обрывы и замыкания шлейфов и т.д. 

 

1.4.2 Вывод тревожных сообщений 

Прибор обеспечивает отображение тревожных сообщений по 50 разделам при помощи 
совместного использования соответствующих адресного и обобщенного индикатора 

 После приема от пульта тревожного сообщения, табло прекращает отображение состояния 
разделов и отображает принятую тревогу: 

 адресный индикатор, соответствующий тревожному разделу, светится красным; остальные 
адресные индикаторы не светятся; 

 мигает красным цветом один из тревожных индикаторов в соответствии с таблицей 1.5; 

 выводится звуковой сигнал, соответствующий типу тревоги, как показано в таблице 1.6. 
 
 Таблица 1.6. Тип звукового сигнала при  тревоге. 

Тип тревоги Звуковой сигнал 

Пожар Постоянный сигнал 

Внимание (опасность 
пожара) 

Постоянный сигнал с коротким перерывом 

Нападение, Тревога, Взлом Прерывистый сигнал 

Невзятие Два коротких сигнала и длинная пауза 

Неисправность (авария) Один короткий сигнал и длинная пауза 

 
Для сброса тревожного сообщения нужно кратковременно нажать кнопку «Сброс». После 

сброса всех новых тревог табло возвращается к отображению состояния разделов в соответствии с их 
приоритетом. Если в разделе имеются несколько зон, находящихся в тревожном состоянии, то 
индицируется тревожное состояние с максимальным приоритетом 

1.4.3 Индикация связи с пультом 

 Табло отображает состояние связи с пультом свечением индикатора «Связь»: 

 светится постоянно — связь в норме; 

 светится прерывисто — нет связи. 
 
 Табло регистрирует потерю связи через 10 секунд после последнего приема команды от 
пульта. При потере связи с пультом табло продолжает показывать состояние разделов таким, какое 
оно было до потери связи. 
 
 Табло регистрирует восстановление связи немедленно после приема команды от пульта. 
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1.4.4 Индикация особых состояний 
 
 В особых состояниях индикаторы табло управляется не пультом а самим табло. Список этих 
состояний приведен в таблице 1.7. 
 
Таблица 1.7. Индикация особых состояний табло. 

Состояние Индикация 

После включения прибор не получил ни одной команды от 
пульта. 

Желтая «змейка» 

Прибор не инсталлирован в системе, т.е. не имеет адреса. Зеленая «змейка» 

Идет процесс инсталляции. Пульт получил от табло запрос 
адреса и ожидает подтверждения оператора. 

Красная «змейка» 

Идентификация прибора в течение 3 секунд после приема 
команды «Идентификация» 

Прерывистое красное свечение всех 
индикаторов. 

Режим программирования. Прибор переходит в этот режим 
при сбое в прошивке или по команде от АРМ. 

Зеленое свечение поочередно верхней и 
нижней части адресных индикаторов 

 
 
2 Подготовка к использованию 
 
2.1 Меры безопасности 
 
 Все работы по монтажу следует производить только при отключенном электропитании прибора 
в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ). 

 В приборе отсутствует опасное для жизни напряжение. При эксплуатации прибора в условиях 
повышенной или особой опасности (сырость, токопроводящие полы, и т.п.) следует применять 
предусмотренные в ПУЭ меры защиты. 

 Выбор проводов и кабелей, способ их прокладки должен производиться в соответствии с 
требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85,  ВСН 116-93, требованиями технической документации на 
приборы и оборудование. 

 
2.2 Размещение и монтаж прибора 
 
Выбор места установки 
 
 Приборы АТИ-5001 устанавливаются в местах, где персоналу и работникам охраны нужно 
видеть состояние разделов объекта: 

 на постах охраны; 

 распределенно по объекту для контроля состояния разделов, пользователями. 
 
 Для правильного отображения цветов желательна установка табло на уровне глаз. В 
большинстве случаев подходит высота от 150 до 170 см от пола. 
 
 Для удобства снятия крышки рекомендуется не размещать других приборов слева и справа от 
табло на расстоянии 5 см. Сверху и снизу табло могут примыкать друг к другу без зазора. 
 
Монтаж табло 
 
 Монтаж табло следует производить в следующем порядке: 

 в выбранном для установки месте сделать разметку крепления в соответствии с рисунком 2.1, 
просверлить 4 отверстия диаметром 6 мм и установить в них дюбели из комплекта поставки; 

 снять крышку и при помощи шурупов закрепить основание прибора; 

 подключить провода линий питания и связи в соответствии с рисунком 2.2; 

 если прибор находится в конце линии связи, то следует установить перемычку на разъем XP1 
(см. рисунок 2.2); в остальных случаях перемычку снять; 

 надеть крышку корпуса. 
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Рисунок 2.1. Разметка крепления АТИ-5001. 

 

 
Рисунок 2.2. Подключение прибора к линиям питания и связи. 

 
2.3 Конфигурирование прибора 
 
 Табло не имеет информации о разделах системы, все его индикаторы управляются пультом. 
Поэтому конфигурация индикаторов табло находится не в самом табло, а в пульте. 

 Конфигурирование табло в пульте производится следующим образом: 

- войдите в режим настройки параметров пульта. Для этого запустите конфигуратор – программу 
Antel.exe. В появившемся окне (рис. 2.3) кликните правой клавишей мыши на узел «Пульт», а затем в 
появившемся меню левой клавишей мыши на пункт «Настройка»; 
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Рисунок 2.3. Вход в режим настройки пульта. 

- добавьте прибор в конфигурацию системы. Для этого в открывшемся окне настройки параметров 
пульта (рис. 2.4.) кликните правой клавишей мыши на узел «Пульт» и выберите команду «Добавить 
прибор→АТИ-5001»; 

 

Рисунок 2.4. Добавление табло в конфигурацию системы. 

- установите параметры прибора - сетевой адрес и режим работы - «охранный» или «пожарный» 
(см. рисунок 2.5); 

 

Рисунок 2.5. Пример установки параметров прибора конфигурирования табло. 

- установите параметры индикаторов, поочередно выделив каждый индикатор мышкой (см. 
рисунок 2.6). Описание параметров приведено в таблице 2.1. 

 

Рисунок 2.6. Пример конфигурирования индикаторов. 
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Таблица 2.1. Параметры индикатора табло. 

Параметр Описание 

Связанный раздел Параметр определяет, состояние какого раздела показывает индикатор. Не 
связанный ни с одним разделом индикатор не светится. 

Вывод тревог Если выбрано значение «да», то тревоги по данному разделу выводятся не 
только на пульте, но и на данном табло. Вывод тревог нужен для 
организации дополнительных постов охраны. На центральном посту охраны 
тревоги выводятся на пульте. 

- запишите конфигурацию в пульт, нажав кнопку «Передать», расположенную в правой нижней части 
окна. 

2.4 Нанесение надписей 

 Конструкция табло предусматривает нанесение справа от каждого индикатора надписи с 
названием раздела. Надпись производится маркером любого цвета на спиртовой основе. Удаление 
надписей производится водно-спиртовым раствором. 

2.5 Инсталляция прибора 

 Инсталляция — это процедура записи в прибор адреса и ключа шифрования. Неважно, 
поступил ли прибор с предприятия-изготовителя или он уже эксплуатировался на другом объекте — 
при подключении к новому пульту прибор автоматически обнуляет свой адрес и должен получить 
новый. При этом на табло отображается зеленая «змейка». 
 
 Инсталляцию прибора нужно проводить в следующей последовательности: 

 включить питание системы; 

 сбросить на пульте все сообщения до перехода в дежурный режим; 

 нажать и отпустить кнопку «Сброс» три раза за время не более двух секунд; 

 прибор посылает на пульт запрос адреса, что подтверждается сменой цвета «змейки» с 
зеленого на красный. 

 
 На экране пульта появится диалог выбора адреса. В нижней строке выводится список адресов 
приборов «АТИ-5001», которые внесены в конфигурацию пульта, но еще не инсталлированы в 
системе, например: 
 
 
 
 
 Нужно выбрать адрес из списка или прямым вводом. Пульт сообщает прибору адрес и ключ 
шифрования, после чего на экран выводится сообщение об удачной или неудачной инсталляции: 
 
 
 
 
 
 После успешной инсталляции прибор готов к работе и начинает отображать состояние 
разделов. 
 

Запрос адреса:   

▼001    АТИ-5001 

Прибор 001:      
прибор подключен 

Прибор 001:      
-- нет ответа -- 
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3 Использование по назначению 
 
3.1 Работа с прибором 
 
 Определение состояния разделов производится по свечению адресных индикаторов в 
соответствии с таблицей 1.3. 
 
 Определение типа тревожного сообщения производится по свечению тревожных индикаторов, 
а также по звуковому сигналу в соответствии с таблицей 1.4. Сброс тревожного сообщения 
производится кратковременным нажатие кнопки сброс. 
 
3.2 Диагностика 
 
 Табло имеет возможность проверки исправности световых и звукового индикаторов. Для 
проверки световых индикаторов нужно удерживать кнопку «Сброс» в течение 4 секунд, после чего 
табло включает все свои индикаторы: 

 адресные индикаторы светятся желтым светом; 

 обобщенные индикаторы светятся красным светом; 

 индикатор «Связь» светится красным светом. 
 
 Исправность звукового индикатора определяется по наличию кратковременного звукового 
сигнала при нажатии кнопки «Сброс». 
 
 Дополнительная диагностика возможна с пульта. В меню пульта «Приборы» для табло 
доступны следующие команды: 

 «запрос версии» - запрос версии прошивки прибора; 

 «диагностика» - запрос напряжения питания; 
 
 Ответ на команду отображается на экране пульта, например: 
 
 
 
 
 
3.3 Обновление прошивки 
 
 Обновление ПО позволяет расширить функциональность прибора, а также устранить 
замеченные в ходе эксплуатации недостатки ПО. Файл прошивок приборов ИСБ «Антел» бесплатно 
доступны на сайте www.asbgroup.ru. Обновление ПО не нарушает настроек прибора. 
 
 Обновление прошивки следует производить следующим образом: 

 запустить конфигуратор – файл Antel.exe; 

 выбрать прибор из списка; 

 нажать кнопку «Программирование» (рис. 2.3.), на экран выводится окно программирования 
(рис. 3.1); 

 указать путь к файлу прошивки; 

 нажать кнопку «Записать». 
 
 Процесс записи индицируется шкалой в окне программирования. После окончания записи 
прибор перезапускается и начинает работать. 
 

Рисунок 3.1. Окно программирования прибора. 

 

Прибор 001       
напр.1 = 35,6 В  

Прибор 001      
версия: 1.12    
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3.4 Смена адреса прибора 
 
 Для смены адреса прибора нужно стереть старый адрес и заново провести инсталляцию 
(инсталляция описана в п.2.5). Стирание адреса производится следующим образом: 

 выбрать на пульте меню «Приборы»; 

 выбрать нужный прибор из списка или прямым вводом номера; 

 выбрать команду «отключить». 
 
 Кроме того, адрес можно стереть включив питание табло с замкнутыми контактами 3 и 4 
разъема программирования, как показано на рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2. Принудительное стирание адреса прибора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для сброса адреса 
включить питание с 
установленной 
перемычкой 
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4 Техническое обслуживание 

 Техническое обслуживание производится с целью поддержания пульта в рабочем состоянии, 
позволяя своевременно выявить возможные неисправности, устранить их и предотвратить потерю его 
работоспособности. 
 
 При техническом обслуживании следует соблюдать меры безопасности, изложенные в п.2.1. 
 

4.1 Виды, периодичность и объем работ 

 Прибор предусматривает 2 вида технического обслуживания — еженедельное и ежегодное. 
Объем проверок приведен в таблицах 4.1 и 4.2. 
 
Таблица 4.1 Объем еженедельного обслуживания. 

Проверка Порядок выполнения 

Визуальный осмотр Проверить отсутствие загрязнений и повреждений корпуса и читаемость 
надписей. Загрязнения устранить. Поврежденные надписи восстановить. 

Контроль связи с 
пультом 

Проверить наличие связи с пультом по постоянному свечению индикатора 
«СВЯЗЬ». В случае отсутствия связи принять меры по её восстановлению. 

Проверка индикаторов Нажать кнопку «Сброс» на время не менее 4 секунд. Проконтролировать 
свечение адресных индикаторов желтым цветом, а тревожных индикаторов 
— красным цветом. 

 
Таблица 4.2. Объем ежегодного техобслуживания. 

Проверка Порядок выполнения 

Проверка датчика 
вскрытия (тампера) 

Снять крышку корпуса, проверить вывод на пульте сообщения «Прибор 
вскрыт». 

Проверка крепления 
проводов 

Обесточить табло. Проверить надежность крепления проводов в клеммах. 

 

4.2 Возможные неисправности и методы их устранения 

Таблица 4.3. Возможные неисправности и меры по их устранению. 

Проявления неисправности Вероятная причина Способы устранения 

Не светится ни один индикатор, при 
нажатии кнопки нет звука 

Нет напряжения питания. Обеспечить напряжения 
питания на клеммах «48В» 

Светится зеленым светом 
поочередно верхняя и нижняя часть 
адресных индикаторов. 

Сбой прошивки, прибор 
находится в режиме 
программирования. 

Записать в прибор прошивку 
при помощи конфигуратора. 

При включении отображается 
желтая «змейка». Индикатор 
«СВЯЗЬ» мигает. 

Неправильная установка 
оконечных резисторов линии 
связи. 

Задействовать оконечные 
резисторы на концах линии. В 
остальных приборах 
оконечные резисторы 
отключить. 

Неверное подключение линий 
А и В к соответствующим 
клеммам 

Проверить полярность 

Нарушена линия связи с 
пультом 

Восстановить линию связи 

При включении отображается 
зеленая змейка. Индикатор 
«СВЯЗЬ» светится постоянно. 

Прибор не инсталлирован (не 
имеет адреса) 

Провести инсталляцию 
прибора. 

 
 
 
 
 
 



ООО НПП «АСБ «Рекорд» 

АТИ-5001      ФИДШ.466116.001РЭ 14 

5 Транспортирование 
 
 Прибор в упаковке может транспортироваться любым видом закрытого транспорта 
(железнодорожный вагон, закрытая автомашина, герметизированный отапливаемый отсек самолета, 
трюм) на любое расстояние. Условия транспортирования прибора должны соответствовать условиям 
группы 3 по ГОСТ 15150-69. 
 
 После транспортирования при отрицательных температурах приборы перед установкой на 
эксплуатацию должны быть выдержаны в упаковке в течение 4 часов в помещении с нормальными 
климатическими условиями. 
 
6 Хранение 
 
 Прибор в заводской упаковке может храниться в условиях хранения 3 по  ГОСТ 15150-69 при 
температуре окружающей среды от минус 50 до +50 °С и относительной влажности воздуха до 90% 
при температуре +25 °С. При этом не должно быть паров кислот и щелочей, а также газов, 
вызывающих коррозию. 
 
7 Гарантийные обязательства 
 
 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие АТИ-5001 требованиям настоящего 
документа при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и 
хранения, установленных в руководстве по эксплуатации. 
 

 Гарантийный срок эксплуатации АТИ-5001 составляет 18 месяцев со дня ввода АТИ-5001 в 
эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки. 
 
 В течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения и эксплуатации, указанных в настоящем документе, предприятие-изготовитель производит 
безвозмездный ремонт или замену вышедшего из строя АТИ-5001, высланного в адрес предприятия- 
изготовителя с паспортом и актом (протоколом) с указанием неисправности и времени наработки до 
отказа. 
 
 Реквизиты предприятия-изготовителя: 601655 Владимирская обл. г. Александров, ул. Гагарина, 
2, ООО НПП «АСБ «Рекорд». 
 
 Тел/факс (495)669-21-27        E-mail asb@asbgroup.ru.      Сайт www.asbgroup.ru. 

mailto:asb@asbgroup.ru

